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В мероприятии принимают участие Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, Председатель наблюдательного совета ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства С.В.Степашин, Генеральный директор ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г.Цицин, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан И.Э.Файзуллин, заместители министра и сотрудники Минстроя. 
Пятиэтажный энергоэффективный дом возводится по адресу улица Халтурина, 2. Количество квартир в доме – 39, общая площадь квартир – 2139,5 м2, из которых 11 однокомнатных – 523,62 м2, 16 двухкомнатных – 1240,78 м2, 4 трехкомнатные квартиры – 375,10 м2. 
В энергоэффективном жилом доме потребление энергии будет до 60% меньше нормативного энергопотребления.  Годовая потребность в отоплении энергоэффективного дома может не превышать 15 кВт*ч на квадратный метр.
Конструктивная схема  и материалы – монолитный железобетоный каркас; наружные ограждающие конструкции - газобетонные блоки, эффективный утеплитель, вентилируемый фасад. Энергоэффективное остекление с использованием пятикамерного профиля имеющего высокое сопротивление теплопередаче, двойные стеклопакеты с заполнением инертным газом, внутреннее стекло с низкоэмиссионным покрытием с внутренней стороны межстекольного пространства, снижающего теплообмен.
Отопление – комбинированное с применением геотермального теплового насоса на основе грунтовых теплообменников — грунтовые зонды, которые отбирают тепло земли и передают его в контур отопления. 
Применение гибридной системы отопления позволяет использовать низкопотенциальное тепло грунта поверхностных слоев Земли в комбинации с низкопотенциальным теплом вентвыбросов здания, а также тепловую энергию от централизованного источника для покрытия пиковых нагрузок.
Система погодного регулирования. Регулирование расхода тепла выполняется через электронный узел, подающий тепло в помещения по графику в соответствии с температурой наружного воздуха в автоматическом режиме – на этом этапе происходит экономия тепловой энергии от общего потребления 20-25% (система не допускает перегрев помещений выше заданной температуры).
Вентиляция – приточная принудительная, вытяжная – естественная. Регулирование работы вентиляционной системы выполняется в автоматическом режиме. 
В холодное время года необходимый воздухообмен осуществляется системой вентиляции с минимальным потреблением энергии с рекуператором тепла. Рекуперативная система вентиляции основана на отборе тепла из отходящих потоков воздуха системы вентиляции. Отводимый из дома воздух проходит через теплообменник (рекуператор) и нагревает поступающий в помещения воздух. В жилые помещения подается только чистый воздух, оборудование обеспечивает необходимый уровень вентиляции в каждом помещении. 
Эффективность рекуператора – 85 %. Затраты на работу двигателя в 10-15 раз меньше сберегаемого с его помощью тепла. Такая система обеспечивает поддержание в помещении необходимой влажности и надежное удаление загрязненного воздуха. 
Горячее водоснабжение – автономный нагрев воды в техническом помещении происходит от двух источников: от вакуумных гелиевых солнечных нагревателей, смонтированных на крыше техпомещения и газового настенного котла. По характеристике солнечных коллекторов нагрев теплоносителя может выполняться в зимний период времени. Процесс нагрева воды осуществляется в автоматическом режиме в баках накопителях, в первую очередь нагрев выполняется от солнечных коллекторов, а затем происходит догрев до заданных параметров за счет газового котла. Стоимость горячей воды не более 65% от стоимости горячей воды от централизованного источника.
Аварийное электроснабжение – лестничных клеток и коридоров, системы автоматики и циркуляционных насосов осуществляется от солнечных фотоэлектрических панелей (ФЭП) устанавливаемых на крыше жилого дома. В рабочем режиме от ФЭПов идет электроснабжение светодиодных светильников наружного освещения дворовой территории.
Освещение лестничной клетки и коридора – светодиодные светильники с датчиками движения и освещенности.
Система учета энергоносителей. В доме установлены приборы учета энергии, для сбора информации по расходам различного рода энергоносителей с целью проведения мониторинга в течение длительного периода времени. 
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